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変更履歴 

# リリース日 バーション 主な変更内容およびコメント 

1 2020/09/04 1.00 初期出荷バージョン 

2 2020/10/13 1.10 

 新規機能追加 

 仕様変更 

 問題点の改善 

3 2020/11/30 1.20 
 新規機能追加 

 仕様変更 
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1. 本リリースバージョンについて 

1.1. 全般について 

本バージョンは、Ver.1.20 になります。 

対象モデル：SRG-XB25 

 

1.2. ソフトウェアバージョンアップ方法について 

次の手順でアップグレードしてください。 

1. PC から Web ブラウザーを起動し、アドレス欄に Camera の IP アドレスを入力してアク

セスする。 

2. 管理者ユーザー名とパスワードを入力し、管理者設定メニューを表示する。 

3. 「システム」メニューの「初期化」タブを選択する。 

4. 「ファームウェアアップグレード」にある「ファイルを選択」ボタンをクリックし、フ

ァームウェアアップデートファイルを選択する。 

5. 「Start update?」というダイアログがポップアップするので「OK」ボタンを押す。 

6. アップデートが実行され、新しいファームウエアで camera が再起動します。 

 

 アップグレードには約 10 分かかります。 

 アップグレード中に Web ブラウザーからアクセスするとエラーが表示されることがあ

ります。 

 アップグレード完了後、カメラに再度アクセスする前に Web ブラウザーのキャッシュ

をクリアしてください。クリアしないと管理者設定メニューが正しく表示されない場

合があります。 
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2. 新規追加機能 

2.1. Ver. 1.20 で追加した機能 

 HDMI のインターレース出力フォーマットに対応しました。 

・1920x1080/59.94i 

・1920x1080/50i 

 Referer チェック機能に対応しました。 

 ブルートフォースアタックプロテクション機能に対応しました。 

 

3. 仕様変更 

3.1. Ver. 1.20 で変更された仕様 

 露出設定において、フルオート/シャッター優先/アイリス優先モードから手動モードへ遷

移時にアイリス、ゲイン、シャッタースピード設定値が引き継がれるように変更しました。 

 ホワイトバランス設定において、自動 1/自動 2/屋内/屋外/ワンプッシュ/ナトリウムラン

プモードから手動モードへ遷移時に R ゲイン、B ゲイン設定値が引き継がれるように変

更しました。 

 セキュリティを強化しました。 


